Накладные электромагнитные замки AL-400


ЗАМОК предназначен для применения в системах контроля доступа, системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в офисах, гостиницах и других местах, где проходит большое количество посетителей и требуется повышенная надежность в условиях частого открывания и закрывания дверей. 

Краткие технические характеристики 

	Номинальное напряжение питания ЗАМКА от источника постоянного тока 
	12 В 

	Ток потребления силовой обмотки не более: 
	0,40 А 

	Ток потребления управляющей обмотки не более: 
	А 

	Максимальное усилие удержания а якоря при попытке взлома не менее: 
	400 кгс 

	Допустимая величина зазора между рабочими поверхностями магнитопровода и якоря: 
	мм 

	Температурный диапазон работы ЗАМКА: 
	от -40 до +35 ° С 

	Габаритные размеры ЗАМКА: 
	225х42х2 

	Общая масса ЗАМКА не более: 
	1,4 кг 


Принцип действия

Указание по монтажу и эксплуатации

Крепление якоря замка на двери производится с помощью специальной втулки, которая устанавливается с наружной стороны двери (рис.1). Под втулку сверлится отверстие на глубину 30 мм. Соосно с этим отверстием сверлится также сквозное отверстие под винт крепления якоря 

Резиновая амортизирующая шайба одевается на промежуточную проходную втулку. 

Стальная упорная шайба , при монтаже якоря на металлическую дверь, может не устанавливаться. 

Винт крепления якоря расчитан на толщину двери от 35 до 45 мм. Для дверей имеющих толщину от 45 до 65 мм поставляется удлинен-ный винт (оговаривается при заказе). 

В процессе эксплуатации якорь должен плотно прилегать к рабочей поверхности магнитопровода замка при закрывании двери. Для этого необходимо при монтаже якоря обеспечить его свободный осевой люфт в пределах 0,5-1 мм и угловой не менее 2-3 град. 

Крепление корпуса замка ЭМЗ-400 к дверной коробке осуществляется при помощи угольника, переходной планки, либо непосредственно штатными винтами. Переходная планка поставляется по отдельному заказу. 

Замки ЭМЗ-150, ЭМЗ-200 и ЭМЗ-300, имеют для крепления специальные фланцевые выступы. Опорная поверхность под замок должна быть ровной и не вызывать деформации корпуса при креплении. Вариант комплектации в зависимости от метода крепления оговаривается при заказе. 

Корпус замка имеет высокопрочное лакокрасочное покрытие, цвет покрытия оговаривается при заказе. 

Для исключения коррозионного повреждения рабочих поверхностей якоря и магнитопровода необходимо исключить прямое попадание на них воды , масел или агрессивных жидкостей. При проведении строительных или ремонтных работ в помещении , на двери которого установлен замок, якорь и корпус должны быть защищены от попадания побелки , лака ,краски или их растворителей. 

Образование конденсата влаги на замке, например из-за перепада температур, может приводить к появлению темных пятен на рабочих поверхностях, которые не влияют на усилие удержания и работоспособ-ность замка. Длительное воздействие влаги может приводить к появлению бурых пятин и раковин, в этом случае рекомендуется зачистить рабочие поверхности мелкозернистой шкуркой. 

Схема монтажа
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Схема подключения

Управление ЗАМКОМ осуществляется подачей "положительного" или "нулевого" потенциала на управляющую обмотку. 

Схема подключения ЗАМКА при управлении по "+12В." показана на рис. 2. 

Схема подключения ЗАМКА при управлении по "земле" показана на рис. 3. 

Зеленый и белый провод являются выходами нормально-разомкнутых контактов герконового реле встроенного устройства контроля закрытия двери для систем контроля доступа. Модификация замков с устройством контроля оговаривается при заказе. Допустимый ток через контакты герконового реле не должен превышать 200 мА при напряжении не более 36 В. 
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Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты ввода ЗАМКА в эксплуатацию при соблюдении потребителем указаний и условий, установленных в настоящем паспорте. Гарантийный срок хранения на складе - 12 месяцев с момента изготовления. 

В случае отказа ЗАМКА у потребителя в период гарантийного срока, ремонт производится предприятием-изготовителем за свой счет. 

Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт в следующих случаях: 

при нарушении правил эксплуатации ЗАМКА; 

при вскрытии или наличии механических повреждений ЗАМКА. 

В случае отказа ЗАМКА у потребителя в период гарантийного срока, срок гарантии продлевается на время, которое ЗАМОК был в ремонте. 

