Устройство охранной телесигнализации УОТС-1-1
      Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104059-1-2 “УОТС 1-1” соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ Р 51089-97, ГОСТ 12.2.006-87 НПБ-97 имеет сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП 001.В 0103.

      Прибор предназначен для централизованной или автономной охраны объектов административной и производственного назначения. Прибор может работать совместно с неавтоматизированными пультами централизованного наблюдения (ПЦН) или в автономном режиме. Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре воздуха в пределах от (-30 C до +55 C) и относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35 C.

Технические характеристики
1. Число шлейфов тревожной сигнализации, шт. – 1 

2. Тип шлейфов – охранные магнитно-контактные типа СМК-3 

· Охранные ударно-контактные типа ОКНО-4 

· Пожарные тепловые типа ИП 105 

· Пожарно-дымовые типа ИП 212-5М (ДИП-3М) 

3. Напряжение в шлейфе сигнализации, постоянное, В (18 - 27) 

4. Прибор обеспечивает в дежурном режиме работы ток в пределах (7 – 13)мА для питания токопотребляющих мощностей с эквивалентным внутренним сопротивлением 2,2 кОм и следующих параметрах ШС: - сопротивление – не более 100 Ом. 

Сопротивление утечки между проводами ШС или между каждым из проводов ШС и “землей” - не менее 20 кОм.

-В ыносной резистор отсутствует.

5. Прибор находится в дежурном режиме работы при наличии питающего напряжения и следующих параметрах ШС: - Сопротивление – не более 1 кОм, 

Сопротивление утечки между проводами ШС или между каждым из проводов ШС и “землей” - не менее 20 кОм.

- Сопротивление выносного резистора – 2,2 кОм ± 5%;

- При обрыве или коротком замыкании на время не более 1 кОм,

6. Прибор обеспечивает питание по ШС токопотребляющих извещателей с суммарным потреблением тока в дежурном режиме работы до 3 мА при следующих параметрах ШС: 

- Сопротивление – не более 100 Ом;

- Сопротивление утечки между проводами ШС или между каждым из проводов ШС и “землей” - не менее 20 кОм;

- Сопротивление выносного резистора – 3 кОм ± 5%.

7. Прибор переходит из дежурного в режим “Неисправность” при уменьшении сопротивления ШС до 150 Ом и ниже (короткое замыкание) или при увеличении сопротивления ШС свыше 20 кОм (обрыв). Прибор переходит из дежурного в режим “Тревога” при срабатывании пассивного или активного (токопотребляющего) извещателя. 

8. Мощность потребляемая от сети, -17 ВА, не более, от резервного источника постоянного тока – 6 Вт, не более. 

9. Частота “мигания” светового оповещателя в режимах “Тревога” и “Неисправность” - (0,5 – 2,0) Гц. 

10. Длительность звучания звукового оповещателя в режиме “Тревога” - (0,5 – 4,0) мин. 

11. Габаритные размеры прибора – 213х160х75 мм, не более. 

12. Масса прибора – 1,5 кг, не более. 

Режимы работы
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
В дежурном режиме прибор контролирует состояние шлейфов сигнализации, поставленных под контроль и отображает их состояние при помощи световых сигнализаторов.

На приборе высвечиваются сигнализаторы:
ПИТАНИЕ ОСНОВ – питания от напряжения 220 В, 50 Гц.

Или ПИТАНИЕ РЕЗЕРВ – при питании от резервного источника питания.

РЕЖИМ ОХРАНА
В режиме охрана прибор контролирует состояние шлейфов сигнализации.

При нарушении шлейфа сигнализации включается сигнализатор “Тревога” и осуществляется подача тревожного сообщения на ПЦН сигнала тревоги.

При неисправности шлейфа сигнализации или неисправности прибора высвечивается индикатор “Неисправность”.

При постановке шлейфа под охрану обеспечивается работа с “Открытой дверью”.

Переход на резервное питание при пропадании основного происходит автоматически. Переход на основное питание при его восстановлении происходит автоматически и без формирования тревожных извещений.

